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Dit onderzoek is een vervolg op de inventariserende analyse ‘Sliedrecht
Doorgelicht; als Masterproject uitgevoerd door 18 studenten ‘Urban Design
& Planning’ van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven. In deze analyse heb ik me met name bezig gehouden met de
beschrijvende historie van de nederzetting Sliedrecht, welke tot op de dag
van vandaag zijn weerslag heeft op het dagelijks leven van het dorp.Door het
historisch onderzoek dat hieraan vooraf ging ben ik geinteresseerd geraakt

in de groei van dit dijklint.

Zowel historisch, ruimtelijk, functioneel als ook emotioneel beschouwen
veel Sliedrechters het dijklint nog altijd als iets ‘typisch Sliedrechts’ Het
vertegenwoordigd in ieder geval een uniek stuk geschiedenis van het dorp,
het is een identiteitsdrager. De vraag rijst echter of door het versnipperde
private bezit van de karakteristieke kleinschalige bebouwing,door de eeuwen
als vanzelf gegroeid, ditzelfde lint ook niet heel kwetsbaar voor ruimtelijke
transformaties? In hoeverre is het dijksysteem bijvoorbeeld in staat te fors
gedimensioneerd complexen in zich op te nemen. In hoeverre zijn deze wel

of niet storend binnen het tctale beeld.

Binnen het denkbare scenario dat Sliedrecht nog binnen zijn gemeente

grenzen kan/moet groeien lijkt het interessant te onderzoeken of het ' afbeelding 2.1/ De dijk nabij buurtschap Baanhoek gezien vanaf de spoorbrug.
dijklint hierin een rol in kan spelen. Hiervoor moet echter wel eerst duidelijk afbeelding 2.2 / Op een oude kaart van Sliedrecht (medio 1600)is goed te zien dat
worden gemaakt hoe ditzelfde dijKlint ruimtelijk is opgebouwd. Daarom het dorp zich van meet af aan manifesteerde rond de rivierdijk [bron: Stadsarchief

is bij nieuwbouw de vraag wat wel en niet binnen het totale beeld van de DiFF Bokdrecht]

dijkbebouwing zou passen.Om een richting voor het antwoord op deze vraag
te kunnen formuleren is het Sliedrechtse dijklint in dit rapport ruimtelijk
onderzocht in de hoop hiermee uiteindelijk iets zinnigs te kunnen zeggen

over de toekomst ervan.

Geert Janssen
masterstudent Urban Design & Planning

Technische Universiteit Eindhoven, faculteit bouwkunde
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3. ONDERZOEKSOPZET

3.1 ONDERZOEKSDOEL

De doelstelling van dit ‘kwalitatief onderzoek’ is om mogelijke ruimtelijke
karakteristieken, kwaliteiten en problemen van het lint te destilleren om deze
in de toekomst mogelijk te gebruiken als inspiratie of randvoorwaarden voor
nieuwe ontwikkelingen. Hieronder valt enerzijds een historische verklaring
waarom bepaalde ruimtelijke eigenschappen zijn ontstaan en anderzijds een

kwalitatieve analyse van ruimtes, profielen, typologie etc.

Hoewel het in de bedoeling ligt naar aanleiding van de uitkomsten van dit
onderzoek een eerste aanzet te doen voor locatiespecifieke ontwikkeling
in lijn met de ruimtelijke opbouw van het lint zal dit, gezien de tijdspanne,
een onderbelicht aspect blijven. Het zou een opgave apart zijn hier een
gedetailleerde opzet voor uit te werken. Het ligt wel in de intentie meer
algemene principetekeningen, bebouwingsconcepten te schetsen die als

aanleiding kunnen dienen voor verdere vitwerking.

Tevens valt te vermelden dat er geen onderzoek gedaan zal worden naar de
vergunningstechnische mogelijkheden die er vanuit het bestemmingsplan
liggen en/of bebouwingsrestricties die vanuit het waterschap op het

dijklichaam van toepassing zijn.

B —— A e B T

3.2 AFBAKENING ONDEZOEKSGEBIED

Zoals vermeld is het doel van dit ruimtelijk onderzoek om bepaalde ruimtelijke
karakteristieken vanuit de historie te kunnen verklaren en ze wellicht in de
toekomst te kunnen gebruiken, gezien de veronderstelde kwaliteit. Gezien
de gesignaleerde verschillen binnen het dijklint en de mogelijk afwijkende
oplossingen die hierbinnen gebruikt kunnen worden is het niet mogelijk één
deelgebied te onderzoeken en de resultaten hiervan te projecteren op de
andere delen van de dijk. Een inventarisatie van het dijklint als geheel is dus

noodzakelijk.

Het onderzoeksgebied is hierbij gedefinieerd als het dijkdeel dat ligt tussen
de spoorbrug geheel westelijk en het Wiel in de Rivierdijk (ter hoogte van
Rembrandtlaan) in het oosten. Het gebied ten oosten van het Wiel is buiten

beschouwing gelaten. Dit enerzijds vanwege het feit dat hier vrij recentelijk

door dijkverzwaringen de binnenkant van de dijk geheel is kaalgeslagen.

De nieuwe bebouwing die hier voor in de plaats is gekomen lijkt weinig
relatie te hebben met de oorspronkelijke verkaveling cq. de oorspronkelijke
bebouwing. Gezien deze veronderstelde breuk is het hierom minder
interessant uitspraken te doen over de morfologische ontwikkeling in het
verleden en de karakteristieken van het tegenwoordige dijklint, aangezien
deze specifiek hier (op enkele kleine korreltjes na) al geheel verdwenen is.
In combinatie met de beperkte tijd én het zeer arbeidsintensieve werk van
een morfologische analyse voor dergelijk groot gebied is er voor gekozen dit

gebied in deze analyse buiten beschouwing te laten.

Ook het onderzoeken van het dijklint in grotere context is binnen de
beperkte tijd niet mogelijk geacht. Het kan echter interessant zijn dit systeem
in groter verband te bekijken om hiermee bijvoorbeeld de transformatie van

het dijklint door de tijd in grotere context te onderzoeken en te vergelijken.

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

afbeelding 3.1/ De stoep van de Kerkbuurt in het winkelgebied nabij het centrum
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kaartnummer 3.3.1

op ondergrond luchtfoto Sliedrecht

Onderzoeksgebied dijklint

LEGENDA
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3.3 THEORETISCHE VERKENNING

Morfologisch onderzoek is een methode om de vormgeving en transformatie
van ruimtelijke structuren te beschrijven en te analyseren. Vanuit de gedachte
goed in kaart te brengen hoe het dijklint in Sliedrecht gegroeid is en zich
tegenwoordig manifesteert lijkt het nuttig te beginnen met een ‘quickscan’
van de beschikbare mogelijkheden van morfologisch onderzoek. Hiermee
kan het nut, haalbaarheid (qua beschikbare bronnen én tijdsspanne) en de
best op de doelstelling aansluitende onderzoeksopzet worden bepaald.
Hierbij een zeer beknopte toelichting van interessante voorbeelden als kader

voor de gekozen werkwijze.

Het best aansluitend op de doelstelling van dit onderzoek is mogelijkerwijs
de theorie van Aldo Rossi. Zijn belangrijkste stelling in zijn morfologische
studie naar een stadsdistrict in Milaan (De architectuur van de stad, 1966) is
dat, wanneer een stad groeit, sommige karakteristieken van die stad zullen
veranderen, terwijl andere ruimtelijke kenmerken een meer permanent
karakter hebben, hetgeen uiteindelijk leidt tot een groeiende specificiteit of
eigenheid van het karakter van die stad. Om deze reden neemt hij positie
tegen de algemene (niets plaats-specifieke) criteria waarop de stedelijke
planning van het Modernisme gebaseerd werd. Op deze wijze zou de
‘locus solus’, die de stad karakteriseerd, genegeerd worden. ' Het is deze
locatiespecifieke eigenheid die ik ook voor het Sliedrechtse lint probeer
te bepalen. Plaatsgebonden criteria waarop toekomstige ontwikkelingen
geént zouden moeten worden in plaats van catalogus-bouw woningen of

complexen die qua vormgeving of dimensionering gebiedsvreemd zijn.

Ook de theorie van Bernardo Secchi biedt aanknopingspunten voor de
inrichting van dit morfologische onderzoek. In zijn ‘progetto del suolo’(project
voor de grond) stelt hij zich ten doel een verbinding te leggen tussen aan
de ene kant visuele aspecten (in bebouwing) van economische, sociale en
culturele geschiedenis en anderzijds de tijdelijke claims, benodigdheden
en programma’s op diezelfde grond. Hij probeert de bestaande situatie
op grond van een morfologische analyse te visualiseren door middel van
gedetailleerde, evocatieve kaarten en tekeningen van het territorium. 2
Interessant is tevens het feit dat Secchi niet alleen de geschiedenis wil
verklaren maar ook richtlijnen voor toekomstige ontwikkelingen formuleert.

Ook stelt Secchi planvoorstellen op met suggesties tot interpretatie, potentie

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

en capaciteit van bepaalde gebieden. Wederom dus een onderzoek als basis

voor gebiedseigen toekomstige ontwikkelingen.

Een typologisch-morfologische benadering naar het ‘oertype’ van de
verschillende voorkomende bebouwingstypologieén aan het lint is, zeker als
inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen, een interessante methode
om huidige typologién te kunnen herleiden. Verschillende onderzoekers
hebben hiervoor methodes voor ontwikkeld. Omdat dit een zeer tijdrovende
operatie betreft én hier zeer specifieke informatie voor noodzakelijk is kan dit

aspect helaas niet uitvoerig worden onderzocht binnen dit onderzoek.

Noten
1.Aldo Rossi, The Architecture of the city, MIT Press Cambridge (1982)
2.Anne Schram, Morfologische analyse; on twikkeling en methodes, Technische

Universiteit Eindhoven

kaart 3.3.1/ Afbakening onderzoeksgebied [GJ.2009]

afbeelding 3.3.2 / De dijkverzwaring en bijbehorende kaalslag van de Rivierdijk,
net ten Qosten van het Wiel bij de Poelenstoep [bron: beeldenbank Historische
Vereniging Sliedrecht]

afbeelding 3.3.3 / Rivierdijk ten oosten van het Wiel, waar goed te zien is dat de
bebouwing als gevolg van dijkverzwaring/verbreding aan de binnenzijde van de
dijk (links) proportioneel verder naar achteren is geplaatst ten opzichte van de oude
situatie (het geasfalteerd gedeelte representeerd de globale ligging van de vroegere

kruin van de dijk en dus de voorgevel van de bebouwing). [foto Nanda Sweres]
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3.4 BRONNEN EN WERKWIJZE

Als belangrijkste directe bronnen voor dit ruimtelijk morfologisch onderzoek
naar het Sliedrechtse dijklint dienen de kadastrale kaarten van respectievelijk
1830 en 2005. De kaart van 1830 betreft een reproductie van de kadastrale
kaart die gemaakt is in opdracht van keizer Napoleon Bonaparte, beter
bekend als het‘minuutplan’ Het is de enige (voor dit onderzoek beschikbare)
historische kadastrale kaart waar het hele lint nauwkeurig is vastgelegd. De
kadastrale kaartvan 2005 is de meest recent beschikbare bron voor wat betreft
de huidige situatie.Vanzelfsprekend zou het beter Zijn geweest nog minimaal
1 extra ijkpunt te hebben om conclusies beter te kunnen onderbouwen.
Deze is echter voor dit onderzoek niet beschikbaar. Naast de daadwerkelijke
bebouwing in zijn huidige vorm bieden gelukkig ook secundaire bronnen

gewenste informatie. Denk hierbij aan historische gegevens en foto’s.

Er is gekozen om met de beperkt beschikbare informatie allereerst een
globale morfologische kaartanalyse van het gehele dijklint te maken. Door
middel van de kaartanalyses,doorsneden en fotobewerking zijn verschillende

aspecten vervolgens uitgelicht.

Doordat in deze eerste inventarisatie van het totale dijklint is gebleken dat
er grote verschillen waar te nemen zijn in het type kavels, voorkomende
bebouwing, functies en grondgebruik leek het nuttig eerst te kijken of er
een onderverdeling te maken is in bepaalde deelgebieden van het dijklint.
Dit omdat eventuele karakteristieken, kenmerken tussen deze deelgebieden
té veel zouden kunnen verschillen om er een eenduidige conclusie uit te

kunnen trekken. Deze gebieden zijn vervolgens weer nader bestudeerd.

Afsluitend is per deelgebied een principetekening herleid welke de opbouw
van het lint in versimpelde wijze weergeeft. In concept-ontwerpvoorstellen
wordt tenslotte een voorbeeld gegeven hoe toekomstige ontwikkelingen
eruit kunnen zien binnen het onderzochte en toegelichte dijksysteem, als

handvat voor nadere locatiespecifieke studies.

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

afbeelding 3.4.1 / Uitsnede van het minuutplan van de gemeente Sliedrecht [bron:

beeldenbank Nationaal Archief]
afbeelding 3.4.2 / Foto van historische dijkwoning langs de molendijk, nabij de

afrit van de huidige Geulstraat [bron: Historische Vereniging Sliedrecht]
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4. RUIMTELIJK MORFOLOGISCHE OPBOUW DIJKLINT

4.1 INLEIDING

Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de tegenwoordige ruimtelijke
structuur van het dijklint in Sliedrecht en mogelijke aanbevelingen te
doen hoe hier in de toekomst mee om zou moeten worden gegaan is het
noodzakelijk eerst te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van ditzelfde lint.
Welke factoren hebben geleid tot het lint in zijn huidige verschijningsvorm?
4.1.1 KADASTRALE KAARTANALYSE

Aan de hand van de kadastrale kaarten, verkenning ter plaatse én luchtfoto’s
zijn morfologische kaarten van het lint gereproduceerd. Waar nodig heeft
bij de historische kaart een stuk * interpolatie’ plaatsgevonden, op plekken
waar de historische kaart en actuele kadastrale kaart ogenschijnlijk onjuiste
afwijkingen vertoonde. Hierbij is de kadastrale kaart van 2005 als leidend
genomen boven die van 1830, bouwende op de verwachting dat deze
oudere kaart meer afwijkingen vertoond (mede gezien het feit dat het een
reproductie betreft die in stukken is ingescand > afwijking). Met name de
ligging van de bebouwing ten opzichte van het dijklichaam is hierbij, zeker
in de oude situatie, op sommige plekken discutabel. Aangezien de breedte in
de vroegere situatie op diverse plaatsen verschilde is er geen referentiepunt
waarop eén en ander kan worden getoetst. Het doel van deze analysekaarten
is dan ook niet een exacte weergave van de kavelgrenzen en bebouwing
langs het Sliedrechtse dijklint te geven, maar een betrouwbaar kader om de
ontwikkeling en ruimtelijke opbouw te kunnen analyseren en achterliggende

systemen bloot te leggen.

Om de ‘dikte’ van het lint in de twee situaties goed te kunnen vergelijken
en hiermee de ontwikkeling ervan te kunnen begrijpen zijn de volgende
randvoorwaarden opgesteld voor het al dan niet tekenen van kavels
en bebouwing. Onderstaande kavels worden getekend in de algemene

gereproduceerde kadastrale kaarten:

e - i E—— B —
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+ Kavels direct grenzend aan het dijklint;

+ Kavels met historische bebouwing (v66r 1950) die vanuit het lint gegroeid
is (met name de zogenaamde stoepen);

+ Lange en smalle kavels die als doorsteek cq. verbinding hebben
gefunctioneerd zijn getekend als zij de tot de situering van bebouwing en
hiermee stoepen (paden) hebben geleid;

+ Alle kavels gesitueerd tussen het dijklint en de oude oever van de Merwede,
aangezien hier een interessante verdichting van wonen en bedrijvigheid

heeft plaatsgevonden voor de buitenuit uitbreiding gerealiseerd is.

In beide kaarten van het dijklint is de verkaveling van de rest van de
nederzetting ook ingetekend, aangezien deze een duidelijke relatie heeft
met de verschijnings vorm van het dijksysteem. Wat betreft toelichting zal
vooral worden toegespitst op facetten als gebruik van het lint en eventuele
historische relevante achtergrondinformatie welke hun invlioed hebben

gehad op de ontwikkeling er van.

4.1.2 RUIMTELUK HISTORISCHE /FOTO-ANALYSE

Om in staat te zijn om patronen van percelen en bebouwing te kunnen
herkennen op de kaart en te koppelen aan bijvoorbeeld achterliggende
functies of ruimtelijke kwaliteit is het noodzakelijk een beeld te vormen van
het dijklint.Voor de tegenwoordige situatie is dit bewerkstelligd middels een
fotoanalyse. Voor de historische situatie dd 1830 is dit met een historische
verdieping bewerkstelligd welke voortborduurd op de beschrijvende
geschiedenis van het dijkdorp Sliedrecht uit deel 1 (analyse ‘Sliedrecht
doorgelicht’). Daarnaast zijn ter illustratie enkele historische fotos (rond
1900) met toelichting bijgevoegd die een beeld geven van de bebouwing

zoals die er in 1830 moet heben gestaan.

e O S

afbeelding 4.1 / De Salonstoep richting dijk, bekeken vanuit de polder.

s ——. s e
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Kadastrale kaart dijklint Sliedrecht dd. 1830

kaartnummer 4.2.0

: LEGENDA
Joooaoe

Bebouwing

Sliedrechtse dijk

Percelen ‘dijksysteem’ (binnendijks)
Percelen ‘dijksysteem’ (buitendijks)
Percelen 'achterland’ (binnendijks)
Water

Verbindingspaden / stoepen

schaal 1:10.000




4.2 SITUATIE 1830

4.2.1 KADASTRALE KAART

+ bebouwing

Als we de bebouwing langs het totale lint bekijken zien we grote verschillen.
Het kan als een direct gevolg worden gezien van onder andere welvaart
van de afzonderlijke ambachten en plaatselijke fysieke omstandigheden.
De dijkbebouwing is een fijnmazig systeem van woningen die boven in of
onder aan de dijk zijn gebouwd. Gezien de beperkte informatie is op de kaart
niet precies vast te stellen wat de functie van de verschillende gebouwen
is (woning, schuur, boerderij), maar met iets meer achtergrondinformatie
kunnen hier wel redelijk betrouwbare uitspraken over worden gedaan.
Zo zijn er grotere rechthoekige gebouwen, meestal haaks op de dijk, en
kleinschaligere bebouwing te herkennen. Ze representeren respectievelijk
de boerdijen (woning en schuur) of arbeiderswoningen. In navolgende

fotoanalyse én historische verdieping wordt hier nader op in gegaan.

Naast de bebouwing direct aan de dijk zijn er woningen in stoepen (haaks op
de dijk staand) te zien langs de doorgaande routes in de polder. Met name
in het oostelijk dijkstuk, van oudsher het rijkste gedeelte van Sliedrecht
(ambachten Lockhorst & Naaldwijk), waar men door de beperkte ruimte

direct aan de dijk al vrij vroeg tot de bouw van stoepen is over gegaan.

+ verkaveling

In de verkaveling is zeer duidelijk het slagenlandschap te herkennen. De in
gelijke stukken uitgegeven grond (de meeste zo'n 35 tot 50 meter breed)
zijn vanuit de dijk ontgonnen. Dit was de maximale breedte waarbij het
land middels het systeem van sloten kon worden ontwaterd. Langs de
randen van deze doorgaans diepe kavels zijn verschillende (zand)paden
te herkennenwelke de verbinding vormden naar de noordelijk gelegen

Tiendweg.

Het lint zelf heeft qua diepte een eigen systeem. In het dichtst bebouwde
gebied oostelijk heeft er ook de grootste transformatie plaatsgevonden
wat betreft splitsing van de van oudsher grote rechthoekige kavels. Vanaf
de dijk gemeten heeft het grootste gedeelte van de bebouwde kavels een
diepte van zo'n 25 tot 35 meter, de breedte verschilt over het lint aanzienlijk

(afhankelijk van bebouwingsdichtheid).

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

afbeelding 4.2.1/ Ligging van bebouwing ten opzichte van de dijk: onder aan de
voet of boven in de kruin {bron: Aan d'n dijk]

afbeelding 4.2.2 / 19e eeuwse boerderij aan de voet van de dijk (nabij
Oosterbrugstraat), omstreeeks 1960 [bron: Historische Vereniging Sliedrecht]
afbeelding 4.2.3 / De tijdens de krotopruiming gesloopte arbeiderswoningen langs

de Salonstoep [bron: Historische Vereniging Sliedrecht]
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+ water

Het is duidelijk te zien dat het dijklint in deze periode nog een duidelijke
relatie heeft met het water en de rivier. Geheel oostelijk zijn op verschillende
kavels een soort van binnenhaventjes te zien. In het middengebied, waar
de breedte van het voorland het grootste was, reiken brede ‘sloten’ tot zo'n
25 meter van de voet van de dijk. Het is aannemelijk dat deze stroompjes
zowel voor het griendbedrijf als ook voor de al vroeg in dit gebied aanwezige

watergebonden bedrijvigheid een functie hebben gehad.

De bebouwing van het lint bevind zich voornamelijk aan de noordzijde
(binnenzijde) van de rivierdijk. Vanzelfsprekend omdat de woningen hier
beschermd waren tegen het veelvuldig stijgende water. De buitendijkse
grond aan de rivierkant van de dijk overstroomde hierbij vanzelfsprekend
ook. Het moet een drassig gebied zijn geweest, voornamelijk gebruikt voor

de teelt van rijdshout in de zogenaamde grienden.

afbeelding 4.2.4 / Systeem van verkaveling dd 1830 [GJ.2009]

afbeelding 4.2.5 en 4.2.6 / Fotos van de tegenwoordige Carn-Grienden (bij
Rotterdam) die een indruk geven hoe het voorland met de grienden er in Sliedrecht
moet hebben uitgezien [bron: www.althofweb.nl]

afbeelding 4.2.7.A / Hoepelmakers aan het werk in het Klein Diep [bron:
Historische Vereniging Sliedrecht]

afbeelding 4.2.7.B / Hoepelmakerij op de buitendijkse gronden, nabij het
Middeldiep (1925) [bron: Historische Vereniging Sliedrecht]
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4.2.2 RUIMTELUK HISTORISCHE ANALYSE

Om de historische kadastrale kaart te kunnen interpreteren, te kunnen
begrijpen, is het noodzakelijk enig inzicht te hebben in het soort bebouwing
dat zich hier heeft gemanifesteerd. Aangezien de nederzetting rond 1800

nog als een boerennederzetting aan te merken is ligt het voor de hand de

ontwikkeling van de boerderij aan de Sliedrechter dijk nader te onderzoeken,

Bijkomend voordeel ligtin het feit dat er naar de ontwikkeling van boerderijen
in Alblasserwaard en de dijkdorpen rond Sliedrecht redelijk wat publicaties te
vinden zijn. Met de aanname dat groot deel van de principes ook Sliedrecht
hebben gegolden kan hiermee inzicht worden verkregen in de toenmalige

bebouwingsopbouw van het lint.

+ Het oertype

De bebouwing die men in Sliedrecht lange tijd aan de dijk heeft kunnen
vinden bestond in zijn eenvoudigste vorm uit rieten eenkamer-dijkwoningen.
Ze waren binnendijks, in de luwte van de polder, meestal gegroepeerd te
vinden. De goede isolatie van het riet maakte deze dijkwoningen doorgaans
comfortabeler dan de geheel in hout opgetrokken varianten. Tot begin van
de 16e eeuw hadden de meeste gebouwen op het platteland wanden van
wilgenvlechtwerk die met leem, koemest of een megsel daarvan waren
bestreken. In de loop van de 16e eeuw zijn veel van deze beleemde wanden
verstenigd. Het betrof hierbij het optrekken van brandmuren, voetmuren
en wanden van voorhuis in baksteen. Aangenomen mag worden dat ook
in Sliedrecht rond deze tijd veel dijkwoningen zijn verstenigd. De stenen,
houten of rieten huisjes verschilden niet zoveel in afmetingen. Logisch
aangezien ze op het zelfde oertype gebaseerd waren. De kleinsten hadden
een buitenafmeting van 4 bij 4 meter, de wat grotere waren 4 bij 5 meter of
zelfs 4,5 tot 6. De nog niet versteende rieten huisjes werden in de loop van
de tijd beplankt. Eerst de voorgevel (wanneer dit nog niet bij de bouw was
gebeurd), hierna de topgevels en als laatste de achterkant. Het hout werd

doorgaans wit geverfd, wat de uitstraling sterk verbeterde.

Deverdereuitbouwvandezeeenkamerwoningengebeurdedoordeaanbouw
van ruimtes welke meestal als houten bouwwerk werden gerealiseerd. De
nok en goothoogte van de dijkwoning werd hierbij overgenomen. Deze
achterhuizen vormde zowel voor de hoepelmakers als ook voor andere
ambachten een geschikte werkruimte. De eenkamerwoningen trof men
overigens niet alleen aan als losstaande woningen. Ook als rijwoningen
waren ze, met name langs de stoepen en paden, terug te vinden als

arbeiderswoningen.
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4.2.10.A

afbeelding 4.2.8 / Fenvoudige rieten arbeiderswoningen aan de voet van de dijk
[reproductie GJ.2009]

afbeelding 4.2.9 / Verdere ontwikkeling van het eenvoudigste woningtype

met versteende grondvorm en houten aanbouw [bron: Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam]

afbeelding 4.2.10 / Deze woning aan de Molendijk is, zoals heel veel woningen aan
huidige lint, duidelijk gebaseerd op het eenvoudigste basistype.

afbeelding 4.1.10.A / Versteende eenkamerwoning, referentie Harinxveld-
Giessendam [bron: Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam]

afbeelding 4.2.11 / Op basis van de afmetingen kan op de kadastrale kaart van
1830 de kleine eencellige dijkwoning met redelijke zekerheid worden herkend
(oranje)

afbeelding 4.2.12 / Op deze prent uit de eerste helft van de 18e eeuw is de
kleinschalige bebouwing, wit beplankt of versteend, nog goed te herkennen [bron:

Historische Vereniging Sliedrecht]

4.2.11

4.2.12
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+ Sliedrechtse boerderij

De boerderijen in de Alblasserwaard, en hiermee ook in Sliedrecht, behoren
over hetalgemeen toe tot de hallehuisgroep:een boerderijtype dat zich vanaf
de Middeleeuwen in verschillende regio’s in Nederland tot ontwikkeling is
gekomen. De hoofdopzet bestaat uit een rechthoekig gebouw met voorin
het woongedeelte (aan van de dijk) en achter een stenen scheidingsmuur
het bedrijfsgedeelte (stal). Het boerderijtype had een breed voerdeel, grote
achterdeuren en een kapberg voor de opslag van de oogst. Het vee stond in
de lage en smalle zijbeuken, terwijl de middelste beuk als werkruimte werd

gebruikt (voor bv het dorsen van graan).

Ondanks dat de boerderijen in de kruin van de dijk gebouwd waren kwamen
ze door de diverse dijkverhogingen steeds verder in de dijk te liggen. De
aanvankelijk vrij lage maar steile taluds uit de 16e en 17e eeuw maken in
de 18e en 19e eeuw plaats voor een hogere en flauwere dijk. Om aan de
verstikkende omhelzing van de dijk te ontkomen werd dikwijls tussen de
dijk en de voorgevel een smalle gang gespaard waardoor wat licht in de
woning kon vallen. Andere oplossing was de verzwaring van de voormuur
tot dijkhoogte en het plaatsen van extra vensters hierboven. Wanneer dit
door de hoogte van de dijk niet meer mogelijk was werden koekoeken in
de zolders toegepast om licht in de vertrekken te krijgen. Ook de uitbouw
van een zijvertrek met topgevel, waar ramen in geplaatst konden worden,
was een veel toegepaste oplossing waardoor zogenamde T-boerderijen zich

ontwikkelde.

4.2.16
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afbeelding 4.2.13 / in een inmiddels gesloopte woning nabij de Tolsteeg is het
basistype van de eencellige woning nog te herkennen.

afbeelding 4.2.14 / Op deze prent van omstreeks 1920 is goed te zien hoe een
boerderij (rechts)door de dijkverhogingen is ingebed in het dijklichaam, en er
gekozen is om een smalle gang vrij te houden. Het betreft de omgeving Boslaan.
afbeelding 4.2.15/ Langsgevelboerderij aan de Moldendijk in Baanhoek waar ten
behoeve van daglichttoetreding een koekoek is gebouwd.

afbeelding 4.2.16 / Ook door het dak viakker te leggen (cq de buitenmuren

hoger te maken) of de uitbouw van een zijvertrek met kopgevel in woongedeelte
probeerde men de verstikking van de dijk (door verhogingen) te omzeilen [bron:
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam]

afbeelding 4.2.17 / Op deze foto (omstreeks 1970) van boerderij ‘Langerak’langs
de Rivierdijk is duidelijk de onderverdeling van woonhuis voor en werkgedeelte
(stalfen) acher. Ook is het effect van de verschillende dijkverhogingen duidelijk te
zien, aangezien aangenomen kan worden dat de oorspronkelijke deur op hoogt van

de toenmalige dijk is gebouwd., [bron: Historische Vereniging Sliedrecht]

pagina 21



pagina 22

Kadastrale kaart dijklint Sliedrecht dd. 2005

kaartnummer 4.3.0

LEGENDA
Joooon

Bebouwing

Sliedrechtse dijk

Percelen ‘dijksysteem’ (binnendijks)
Water

Verbindingspaden / stoepen
Ontsluitingswegen vanaf lint

schaal 1:10.000




4.3 KADASTRALE KAART 2005

4.3.1 KADASTRALE KAART

+ bebouwing

Binnen het lint zijn er verschillen waar te nemen in bebouwingsgrootte,
dichtheid en ligging ten opzichte van dijklichaam. Over het algemeen lijkt
een vrij kleinschalige aaneenschakeling van diverse type woningen en
bedrijfsgebouwen de basis voor dit lintsysteem. Deze kleinschaligheid wordt
op verschillende plekken ruw vestoord door grote complexen met woon- of

werkfuncties die op de plattegrond echt opvallen.

Veel van de oorspronkelijke stoepen zijn met de bouw van de naoorlogse
uitbreidingswijken gesloopt. Uitbreidingswijken die qua opbouw niet
of nauwelijks aansluiten op het lint en het hiermee als het ware van het
‘landschap’ heeft afgesneden. Het zorgt op sommige plekken voor een raar
breukvlak.

+ verkaveling

Deoriginele ontginningsstructuuris slechts gedeeltelijk bewaard geblevenen
zichtbaar in de perceelgrenzen direct aan het dijklint.Vaak is op plekken waar
grootschalige nieuwbouwprojecten hebben plaatsgevonden de historische
kavelbegrenzing verloren gegaan.Juist waar historische bebouwing bewaard
is gebleven of nieuwe woningen ijn herbouwd op oude fundamenten zijn
de kavelgrenzen het minst veranderd. Logisch, aangezien de bewoning van

dergelijke kavels voor een abrupte wijziging in perceelgrenzen dempen.

+ water

Hoewel het dijklint vroeger een directe relatie had met het water is deze nu
grotendeels verloren. Door het dichtslibben van de buitenkant van de dijk
met bebouwing is het zicht op de Merwede onttrokken. Alleen in Baanhoek
is deze relatie nog vanaf het de rivierdijk zichtbaar. Daarnaast zijn de vele

kleine stroompjes gecultiveerd of gedempt.

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

4.3.2 FOTO ANALYSE

Om een beeld te schetsen van de huidige verschijningsvorm van het dijklint
en haar bebouwing volgen hierna een aantal foto’s met toelichting. Een
fotowandeling van het westen naar het oosten van het onderzoeksgebied.
Ze bieden, zeker voor mensen die de nederzetting niet (goed) kennen, een

goede eerste impressie en analyse van de karakteristieken en verschillen

binnen het onderzoeksgebied..

afbeelding 4.3.1/ De vrij open structuur van bebouwing direct aan de dijk
(Baanhoek)
afbeelding 4.3.2 / Bebouwing in de diepte van het lint (Baanhoek)
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4.3.13

afbeelding 4.3.3 / Houten woning aan buitenkant van de dijk (Baanhoek)
afbeelding 4.3.4 / Woning aan binnenzijde van de dijk (Baanhoek)

afbeelding 4.3.5 / Dijkwoning boven aan de kruin (Baanhoek)

afbeelding 4.3.6 / Behouden stoepwoningen in Baanhoek

afbeelding 4.3.7 / Grotere rechthoekige vrijstaande woningen (Molendijk)
afbeelding 4.3.8 / Woning aan de voet van de dijk, binnendijks (Molendijk)
afbeelding 4.3.9 / 20e ecuwse bebouwing met tuin grenzend aan dijklint
(Molendijk)

afbeelding 4.3.10/ Terug gelegen bebouwing, verscholen in het groen (Molendijk)
afbeelding 4.3.11 / Veel voorkomende bebouwing: één of twee lagen met kap
(Molendijk)

afbeelding 4.3.12 / Winkelruimtes in de plint ter hoogte van Kerkbuurt
afbeelding 4.3.13 / Bebouwing bestaande uit 1 én twee lagen plus kap , of dirie
lagen zonder kap (Kerkerak)

afbeelding 4.3.14 / Moderne bebwouing met grote korrel ingesloten tussen zeer
kleinschalige historische bebouwing (Kerkerak)

afbeelding 4.3.15 / Verspringende rooilijnen in oostelijk gedeelte van Kerkerak
afbeelding 4.3.16 / Wederom voornamelijk 1 a 2 lagen plus kap

afbeelding 4.3.17 / Aan de buitenzijde (rechts) van de dijk verspringt de rooilijn
meer dan aan binnenzijde door verschillende bouwperioden

afbeelding 4.3.18 / Variatie in kapvormen en oriéntatie ten opzichte van de dijk.
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Waterkerende functie dijklint

kaartnummer 4.41

op ondergrond kadastrale kaart 2005 (gemeente Sliedrecht)

LEGENDA

mmm  Primair waterkerend dijklichaam
m = Secundair waterkerend dijklichaam

schaal 1:10.000




4.4 FUNCTIE VAN HET LINT

4.4.1 WATERKERENDE FUNCTIE
Waar de'Hooge Dijck, midden 13e eeuw opgeworpen op de oeverwallen van

deMerwede,in hetallereerste begin vooral een waterkerend lichaamwas werd

ze (noodzakelijkerwijs) door de vele overstromingen keer op keer verhoogd.

Zo heeft de dijk zich ontwikkeld van een nietszeggende verhoogde weg tot
een veilige droge bouwplaats. Waar het water zonder voorland direct tegen
de dijk klotste bleef bebouwing buitendijks lange tijd achterwege, terwijl in
de dijkdelen met voorland en het binnenzijde van de dijk veilig genoeg was
om een woning op te trekken. Daarnaast hebben de dijkverzwaringen hun
neerslag gehad op de bestaande bebouwing, die langzaam door de dijk werd

omarmd.

Door de recente dijkverhogingen heeft slechts een gedeelte van de dijk een
directe waterkerende functie. Wellicht zal dit ook in de toekomst een rol
spelen in de bouwmogelijkheden aangezien de regelgeving op dit punt vrij

streng is.

4.4.2 VERKEERSFUNCTIE

Van oudsher heeft het smalle dijklint ook een verkeerkundig belangrijke rol
gespeeld. Het was de belangrijkste route tussen Nijmegen en Rotterdam. Pas
met de komst van de rijksweg 15 in 1936 werd de regionale verkeersdruk op
het lint voor een gedeelte weggenomen, maar desondanks bleef het er nog

lange tijd erg druk.

De afritten van de dijk, zogenaamde stoepen, hebben altijd een belangrijke
functie gehad als verbinding naar het achterland van de polder. Ze vormde
het verlengstuk van de dijk aangezien de ruimte hier al was volgebouwd.
Dientengevolge hebben ze een belangrijke stempel gedrukt op de
ontwikkeling van Sliedrecht. Ondanks dat bij de bouw van de naoorlogse
wijken veel bebouwing van de stoepen verloren is gegaan (onder de noemer
‘krotopruiming’) is een groot deel van de routes behouden gebleven. Ze
vormen nog altijd de langzaam-verkeer verbinding naar de binnendijkse

naoorlogse woonwijken.

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

4.4.3 GEBRUIK VAN HET LINT
Zoals al eerder vemeld wordt het dijklint sinds jaar en dag

multifunctioneel  gebruikt. Woon en  werkfuncties hebben er

gemengd gezeten. Tegenwoordig is de situatie iets veranderd.

In alle stukken van het lint komen in meer of mindere mate vormen van

gemeng wonen-werken voor. Toch zijn er zwaartepunten te herkennen.

In het centrum wordt de bebouwing heel specifiek als winkelruimte gebruikt,

hoewel er ook diverse woonhuize liggen. Ter hoogte van Molendijk wordt het

lint nog altijd gemengd gebruikt: industrie en wonen vind je hier veelvuldig.

Het gebied meest oostelijk aan de Molendijk wordt hoofdzakelijk gebruikt als
woongebied hoewel ook hier verschillende kleine bedrijfes (aan huis) zitten.
Het gedeelte Baanhoek is echt te kenmerken als woongebied, aangezien hier

structureel nauwelijks bedrijvigheid is terug te vinden.

afbeelding 4.4.1 / Schets hoe de doorlopende dijkverhoging zijn weerslag heeft
gehad op woningen welke in een vroeger stadium aan een veel lagere dijk gebouwd
Zijn [reproductie GJ.2009 / bron: Historische Vereniging Hardinkxveld-Giessendam]
afbeelding 4.4.2 / Boerderij in het nabij gelegen vuren, buitendijks gebouwd. De
gepleisterde basis bood bescherming tegen het opwassende water [bron: Stichting

Historisch Boerderij Onderzoek]

441
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4.3.13

afbeelding 4.3.3 / Houten woning aan buitenkant van de dijk (Baanhoek)
afbeelding 4.3.4 / Woning aan binnenzijde van de dijk (Baanhoek)

afbeelding 4.3.5 / Dijkwoning boven aan de kruin (Baanhoek)

afbeelding 4.3.6 / Behouden stoepwoningen in Baanhoek

afbeelding 4.3.7 / Grotere rechthoekige vrijstaande woningen (Molendijk)
afbeelding 4.3.8 / Woning aan de voet van de dijk, binnendijks (Molendijk)
afbeelding 4.3.9 / 20e eeuwse bebouwing met tuin grenzend aan dijklint
(Molendijk)

afbeelding 4.3.10/ Terug gelegen bebouwing, verscholen in het groen (Molendijk)
afbeelding 4.3.11 / Veel voorkomende bebouwing: één of twee lagen met kap
{(Molendijk)

afbeelding 4.3.12 / Winkelruimtes in de plint ter hoogte van Kerkbuurt
afbeelding 4.3.13 / Bebouwing bestaande uit 1 én twee lagen plus kap , of dirie
lagen zonder kap (Kerkerak)

afbeelding 4.3.14 / Moderne bebwouing met grote korrel ingesloten tussen zeer
kleinschalige historische bebouwing (Kerkerak)

afbeelding 4.3.15 / Verspringende rooilijnen in oostelijk gedeelte van Kerkerak
afbeelding 4.3.16 / Wederom voornamelijk 1 a 2 lagen plus kap

afbeelding 4.3.17 / Aan de buitenzijde (rechts) van de dijk verspringt de rooilijn
meer dan aan binnenzijde door verschillende bouwperioden

afbeelding 4.3.18 / Variatie in kapvormen en oriéntatie ten opzichte van de dijk.
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Waterkerende functie dijklint

kaartnummer 4.41

op ondergrond kadastrale kaart 2005 (gemeente Sliedrecht)

LEGENDA

mess  Primair waterkerend dijklichaam
m = Secundair waterkerend dijklichaam

schaal 1:10.000




4.4 FUNCTIE VAN HET LINT

4.4.1 WATERKERENDE FUNCTIE
Waar de’Hooge Dijck; midden 13e eeuw opgeworpen op de oeverwallen van

deMerwede,in hetallereerste begin vooral een waterkerend lichaamwas werd

ze (noodzakelijkerwijs) door de vele overstromingen keer op keer verhoogd.

Zo heeft de dijk zich ontwikkeld van een nietszeggende verhoogde weg tot
een veilige droge bouwplaats. Waar het water zonder voorland direct tegen
de dijk klotste bleef bebouwing buitendijks lange tijd achterwege, terwijl in
de dijkdelen met voorland en het binnenzijde van de dijk veilig genoeg was
om een woning op te trekken. Daarnaast hebben de dijkverzwaringen hun
neerslag gehad op de bestaande bebouwing, die langzaam door de dijk werd

omarmd.

Door de recente dijkverhogingen heeft slechts een gedeelte van de dijk een
directe waterkerende functie. Wellicht zal dit ook in de toekomst een rol
spelen in de bouwmogelijkheden aangezien de regelgeving op dit punt vrij

streng is.

4.4.2 VERKEERSFUNCTIE

Van oudsher heeft het smalle dijklint ook een verkeerkundig belangrijke rol
gespeeld. Het was de belangrijkste route tussen Nijmegen en Rotterdam. Pas
met de komst van de rijksweg 15 in 1936 werd de regionale verkeersdruk op
het lint voor een gedeelte weggenomen, maar desondanks bleef het er nog

lange tijd erg druk.

De afritten van de dijk, zogenaamde stoepen, hebben altijd een belangrijke
functie gehad als verbinding naar het achterland van de polder. Ze vormde
het verlengstuk van de dijk aangezien de ruimte hier al was volgebouwd.
Dientengevolge hebben ze een belangrijke stempel gedrukt op de
ontwikkeling van Sliedrecht. Ondanks dat bij de bouw van de naoorlogse
wijken veel bebouwing van de stoepen verloren is gegaan (onder de noemer
*krotopruiming’) is een groot deel van de routes behouden gebleven. Ze
vormen nog altijd de langzaam-verkeer verbinding naar de binnendijkse

naoorlogse woonwijken.

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

4.4.3 GEBRUIKVAN HET LINT
Zoals al eerder vemeld wordt het dijklint sinds jaar en dag

multifunctioneel  gebruikt. Woon en werkfuncties hebben er

gemengd gezeten. Tegenwoordig is de situatie iets veranderd.

In alle stukken van het lint komen in meer of mindere mate vormen van

gemeng wonen-werken voor. Toch zijn er zwaartepunten te herkennen.

In het centrum wordt de bebouwing heel specifiek als winkelruimte gebruikt,
hoewel er ook diverse woonhuize liggen. Ter hoogte van Molendijk wordt het
lint nog altijd gemengd gebruikt: industrie en wonen vind je hier veelvuldig.
Het gebied meest oostelijk aan de Molendijk wordt hoofdzakelijk gebruikt als
woongebied hoewel ook hier verschillende kleine bedrijfes (aan huis) zitten.
Het gedeelte Baanhoek is echt te kenmerken als woongebied, aangezien hier

structureel nauwelijks bedrijvigheid is terug te vinden.

afbeelding 4.4.1 / Schets hoe de doorlopende difkverhoging zijn weerslag heeft
gehad op woningen welke in een vroeger stadium aan een veel lagere dijk gebouwd
Zijn [reproductie GJ.2009 / bron: Historische Vereniging Hardinkxveld-Giessendam ]
afbeelding 4.4.2 / Boerderij in het nabij gelegen vuren, buitendijks gebouwd. De
gepleisterde basis bood bescherming tegen het opwassende water [bron: Stichting

Historisch Boerderij Onderzoek]

4.4.1

e e

S
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Aantakking verkeer op dijklint in relatie tot historische routes
kaartnummer 4.4.2

op ondergrond kadastrale kaart 2005 (gemeente Sliedrecht)

LEGENDA

111

Dijktracé Sliedrecht

Voetgangerszone winkelgebied
Wegverbindingen aan dijklint (tracé 1830)
Wegverbindingen aan dijklint ('nieuw’tracé)
Afritten vanaf de dijk / stoepen (tracé 1830)
Afritten vanaf de dijk / stoepen (‘nieuw tracé)

schaal 1:10.000




Gebruik van het dijklint

kaartnummer 4.4.3

op ondergrond kadastrale kaart 2005 (gemeente Sliedrecht)

LEGENDA

L4

1 Primair woongebied
Primair werk-winkel gebied
Gemengd woon-werk gebied

schaal 1:10.000

pagina 29



Definitie deelgebieden onderzoeksgebied dijklint Sliedrecht

kaartnummer 5.1.1

op ondergrond luchtfoto Sliedrecht

+ LEGENDA

Deelgebied 1 / Baanhoek
Deelgebied 2 / Molendijk voorland
Deelgebied 3 / Centrum
Deelgebied 4 / Rivierdijk west

B e T e ———

B I——————.
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5. HET DIJKLINT ONTRAFELD

5.1 DEFINITIE VAN DEELGEBIEDEN

Om het dijklint beter te kunnen analyseren is het onderzoeksgebied
opgedeeld in 4 deelsecties. Deze zijn bepaald op basis van karakteristieken
zoals type bebouwing, vorm en grootte van kavel als ook kenmerken zoals
ontstaansgeschiedenis en gebruik.Vanzelfsprekend zijn deze karakteristieken
onderling aan elkaar gerelateerd, hebben ze invioed (gehad) op elkaar. De

deelgebieden worden hierna puntsgewijs besproken.

5.1.1 BAANHOEK

Dijklint tussen spoorbrug over de Merwede en de Tolsteeg. Kenmerkt zich
door de aanwezigheid van een groot aantal stoepwoningen en het feit dat
de buitenkant van de schoordijk (zonder voorland) lange tijd onbebouwd is

geweest.

5.1.2 MOLENDIK VOORLAND

Betreft hetdijklint tussen de Tolsteeg ende Stationsweg - Kerkstraat. Kenmerkt
zich door de diepe smalle kavels van het buitendijkse land (voorland) direct
gelegen aan de dijk en de aanwezigheid van diverse vormen van ind ustrie en

bedrijvigheid waardoor het een enigszins rommelig gebied is.

5.1.3 CENTRUM

Betreft het dijklint tussen de Stationsweg - Kerkstraat en de P.C. Hooftlaan
- Oosterbrugstraat. Kenmerkt zich met name door tegenwoordige functie
als winkelgebied (en hiermee voetgangerszone) en de hieraan gerelateerde

dichte bebouwing aan beide zijden van de dijk.

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

5.1.4 RIVIERDIJK WEST

Betreft het gebied tussen de PC. Hooftlaan - Oosterbrugstraat en
Rembrandtlaan (het Wiel). Kenmerkt zicht door dichte ‘oudere’ bebouwing
aan de binnenzijde en meer open ‘jongere’ bebouwing aan de buitenzijde

van het dijklichaam. Historisch gezien het dichtst bebouwde gedeelte.

VOGELVLUCHT BAANHOEK

VOGELVLUCHT RIVIERDLIK WEST
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5.2 DEELGEBIED BAANHOEK

afbakening gebied

Van de spoorbrug tot aan de Tolsteeg

5.2.1 BEBOUWING & KAVELS

Aangezien één van de smalste stukken buitendijkse grond voor Baanhoek lag
is de buitenkant van de dijk lange tijd onbebouwd gebleven. Tegenwoordig
is slechts een klein gedeelte bebouwd terwijl het grootste gedeelte nog altijd

een wijdse blik heeft over de Merwede.

+ binnenzijde

Aan de binnenzijde van de rivierdijk vormt de bebouwing als geheel een vrij
gesloten gevelbeeld. In vergelijking met de andere deelgebieden zijn de
open ruimtes (tuinen, paden) tussen de bebouwing echter groter, waardoor
een iets groener en opener gevelbeeld is ontstaan.Door de dichtslibbing van
de rivierdijk eind 19e eeuw zijn de kavels aan de achterzijde vaak opgedeeld
en kleinere percelen, om ze te bebouwen met goedkope woningen
(stoepwoningen). Deze stoepwoningen zijn hier behouden gebleven
aangezien er geen naoorlogse bouwplannen direct achter het lint zijn

gerealiseerd. De authentieke sfeer is hierbij behouden gebleven, waardoor

T

het een prettige woonomgeving lijkt. Het feit dat er weinig opgelegde
transformaties hebben plaatsgevonden uit zich ook in het feit dat een
groot gedeelte van de kavels en bebouwing gebaseerd is op de historische
structuur van 1830. De diepte van de kavels varieert erg, de kavels zijn over

het algemeen wel vrij smal.

+ buitenzijde

De buitenzijde van de dijk is nog altijd niet geheel bebouwd. Vroeger was
het onmogelijk deze smalle buitendijkse grond te bebouwen. Echter door de
bouwen van kades zijn er begin 20e eeuw toch enkele woningen gebouwd.
In het gedeelte waar buitendijks gebouwd is hebben de woningen een
smalle voortuin. De aaneegesloten bebouwing, geplaatst in een tamelijk
eenduidige rooilijn, ontneemt het vrije zicht op de rivier waardoor een vrij
besloten straatruimte is ontstaan. Daar waar het vrije zicht op de Merwede

bewaard is gebleven opent het dijklint zich richting het water.

+ voorkomen
Grootste gedeelte van de woningen aan de dijk zijn, gerekend vanaf het

niveau van de dijk, 1 laag met zadelkap parallel aan de dijk. Varianten van 2

5.2.5

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

10 15 20 @

maten in meters /

afbeelding 5.2.1/ Analysetekening waarbij duidelijk te zien is dat tussen de
gevelwanden (rood) substantieel meer ruimte is dan in andere delen van Sliedrecht.
Hiertussen manifesteren zich groene ruimtes, de tuinen, van de bebouwing
waardoor een luchtige beeld ontstaat [GJ.2009]

afbeelding 5.2.2 / Analysetekening waar verschil is waar te nemen tussen de
bebouwing binnendijks (rechts) en buitendijks (links). Buitendijkse bebouwing ligt
lets terug ten opzichte van de dijk (door later bouwperioden) terwijl binnendijks de
voordeur letterlijk op straat uitkomt [GJ.2009]

afbeelding 5.2.3 en 5.2.4 / De authentieke sfeer van twee stoepen in Sliedrecht,
haaks op het dijklint

afbeelding 5.2.5 / Principedoorsnede van de bebouwing van de Rivierdijk in het

aan twee kanten bebouwde gedeelte (linkerkant doorsnede is buitendijks)
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Historische vormen en patronen anno 2005 - deelgebied 1 (Baanhoek)

kaartnummer 5.2.1 B (Historisch) dijktracé Sliedrecht
= = « Historische structuren anno 2005

op ondergrond kadastrale kaart 2005 (gemeente Sliedrecht) = = Oostelijke begrenzing deelgebied 1 (Baanhoek)

@* LEGENDA

schaal 1:2500
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lagen met kap, of de kap haaks op het dijklint komen ook voor, met name bij
de later gebouwde buitendijkse woningen. Voornamelijk de stoepwoningen
zZijn voorzien van een mansardekap, verklaarbaar gezien de kleine
afmetingen van deze oorspronkelijke arbeiderswoningen. De toepassing van
dakkapellen is eerder regel dan uitzondering, ook weer te verklaren vanuit
de kleine grondvorm van veel van de dijkwoningen, maar is in totalbeeld
niet storend. Bijgebouwen zoals garages en schuren zijn vrijwel allemaal
aan de achterzijde van het lint geplaatst, buiten het zicht, waardoor ze het
straatbeeld niet verrommelen.

De afwerking van de bebouwing betreft voornamelijk baksteen en
geschilderd pleisterwerk. Ook zijn er nog enkele houten gevels terug te

vinden in Baanhoek.

5.2.2 INRICHTING EN GEBRUIK OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte bestaat in de basis uit de 6 meter brede geasfalteerde
weg. Een verharde strook van ongeveer 1 meter aan de binnenzijde van de
dijk wordt voornamelijk gebruikt als parkeerstrook

Daar waar de buitenzijde van de dijk onbebouwd is krijgt het langzaam
verkeer goed de ruimte, voornamelijk als gevolg van de dijkverzwarung
(lees verbreding) ter plekke. Hier door zijn ook op verschillende plekken
parkeerhavens aangelegd kunnen worden, waardoor het straatbeeld
overzichtelijk is. Waarschijnlijk mede hierom zijn de snelheden van
voorbijkomende automobilisten op dit stuk meestal te hoog. Het iets
oostelijker aan beide zijden gedeelte is iets smaller qua opzet, waardoor
parkeren op straat veelvuldig voorkomt. Hierdoor ontstaat een rommelig

straatbeeld en ontstaan soms verkeersonveilige situaties.

5.2.3 KARAKTERISTIEKEN / KENMERKEN

+ Duidelijke relatie met water
-+ Authenticiteit en woonkwaliteit van bewaarde stoepen
+ Vrij* luchtig” overall-gevelbeeld met veel groen tussen de woningen

afbeelding 5.2.6 & 5.2.7 / Baksteen en geverfd pleisterwerk in gevels Baanhoek
afbeelding 5.2.8 / Verspreide bebouwing in buurtschap Baanhoek (gezien vanaf
de dijk)
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afbeelding 5.3.1 / Variatie in bebouwingstypen aan buitenzijde van de dijk g; —_—

afbeelding 5.3.2 / Eenvormiger bebouwingsbeeld aan de binnenzijde van de dijk ’ GIUGL L : s R " _u:a_v." i

afbeelding 5.3.3 / Een ten opzichte van de dijk terug gelegen woning

afbeelding 5.3.5 / Analysetekening ter hoogte van een bedrijffscomplex waar
duidelijk te zien is dat, ondanks het hogere gebouw, door het terugspringen van de
rooilijn de ruimte op het lint niet begeleid wordt [GJ.2009]

afbeelding 5.3.6 / Principedoorsnede van het dijklint door een onbebouwd kavel
(binnendijks, links) en een bedrijfsloods (buitendijk, rechts) met kleinschalige
(historische) bebouwing, mogelijk uitgebouwd met stoepen, aan voornamelijk de
binnenzijde van de dijk en grootschaligere industriéle complexen aan de buitenzijde

van het lint B Lot seSoawe L e ah
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5.3 DEELGEBIED MOLDENDIJK VOORLAND

afbakening gebied

van de Tolsteeg tot aan de Kerk

5.3.1 BEBOUWING & KAVELS

Van vroeger uit is dit gedeelte van de dijk gebruikt voor water gerelateerde
bedrijvigheid. In eerste instantie op de plekken waar de afstand tot het
water het kleinste was, pas later op de diepe kavels in het midden. Deze

bedrijvigheid manifesteerd zich tot de dag van vandaag op het lint.

+ binnenzijde

Aan de binnenzijde van de Rivierdijk heeft de kleinschalige woonbebouwing
nog altijd de overhand.Een gedeelte hiervan manifesteert zich aan de kop van
de dijk, direct aan de straat, meestal in groepen (rijtjes). Een aantal woningen
en bedrijfsgebouwen zijn hier ook nog aan de voet van de dijk te vinden.
Een ontwikkeling die al in 1830 ingezet is getuigende de kadastrale kaart. Ze
liggen soms verscholen tussen andere aan de dijk gesitueerde bebouwing,
verhuld achter het groen van de aan de dijk grenzende tuin. In verhouding
tot de andere deelgebieden zijn hier reletief weinig verbindingen (stoepen)

met noordelijk gelegen uitbreidingswijken.

+ buitenzijde

Aan de buitenzijde van de dijk is de meeste variatie waar te nemen. De
verkaveling van 1830, die tot op de dag van vandaag het gebied grotendeels
structureert, herberg zowel kleinschalige woonbebouwing als middelgrote
winkelpanden als ook enorme bedrijfsgebouwen. Doordat met name deze
laatste in de diepte van de kavels gebouwd zijn komen deze op het lint niet als
massaal over. Er zijn ook enkele woonstraten gesitueerd aan de buitenzijde,

parallel op het lint. Deze hebben geen negatieve invioed op het lint.

+ voorkomen

De bebouwing aan de binnenzijde van de dijk heeft de grootste
eenvormigheid. Deze bebouwing is voor het grootste gedeelte 1 laag met
zadelkap en staat over het algemeen parallel aan het dijklint. De buitenzijde
is meer divers bebouwd met een grote verscheidenheid aan korrelgrootte,
kapvormen en oriéntatie. Qua materialisering voeren, net als in Baanhoek,
rood-bruinachtige baksteen en licht gepleisterde gevels de overhand.
Vanzelfsprekend in dit gedeelte afgewisseld de ruwere afwerking van de

industriéle gebouwen (metaal, beton).

8,5

\ 5,5 ‘ 12,5 |1| 6 H 5
|

5.3.6
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5.3.2 INRICHTING EN GEBRUIK OPENBARE RUIMTE

Door de afwisseling in type bebouwing, afstand tot de rivierdijk én lengte
van de bebouwingswand aan de top van de dijk heeft dit gedeelte van de
dijk een iets rommeliger karakter. Doordat de bedrijfsgebouwen vaak verder
terug liggen krijgt de dijk op deze plaatsen minder begeleiding. De ‘openbare
ruimte’ in deelgebied Molendijk Voorland varieert dan ook fors over de
lengte, waardoor problematiek met betrekking tot bijvoorbeeld parkeren of

overzichtelijkheid van verkeerssituatie erg schommelt.

5.3.3 KARAKTERISTIEKEN / KENMERKEN

+ Variatie in korrelgrootte > hierdoor enigzinds rommelige openbare
ruimte met weinig begeleiding

+ Forse bebouwing die minder opvalt door plaatsing op diepe kavels

+ Hier en daar bebouwing aan de binnenkant aan de voet van de dijk

10 15 20

[

maten in meters
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Historische vormen en patronen anno 2005 - deelgebied 2 (Molendijk voorland)
kaartnummer 5.3.1

op ondergrond kadastrale kaart 2005 (gemeente Sliedrecht)
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B (Historisch) dijktracé Sliedrecht

= =« Historische structuren anno 2005

~ ~ Oostelijke begrenzing deelgebied 2 (Molendijk
voorland)

LEGENDA

schaal 1:2500
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afbeelding 5.4.1 / Meest westelijke gedeelte van het deelgebied centrum waar de

commerciéle functies de grootste impact hebben op de bebouwing en openbare
ruimte. Het vormt een aaneengesloten blok van gebouwen.

afbeelding 5.4.2 / Contrast tussen grootschalige redelijk nieuwe winkelruimte
naast kleinschalig historisch winkelpandje.

afbeelding 5.4.3 / Aan de achterkant is de kleinschaligheid van het dijklint niet
meer te herkennen en overheerst enkel de forse commerciéle bebouwing.
afbeelding 5.4.4/ Analysetekening waarin te zien is dat er een ruime eenduidige
openbare ruimte is die goed wordt begeleid door aangrenzende bebouwing.
afbeelding 5.4. 5/ Principedoorsnede door stoep (binnendijks, links) en
winkelpand (rechts)
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5.4 DEELGEBIED CENTRUM

afbakening gebied

van Stationsweg - Kerkstraat en de P.C. Hooftlaan - Oosterbrugstraat

5.4.1 BEBOUWING & KAVELS

De gebouwen in dit gedeelte van het lint worden op de begane grond voor
het overgrote gedeelte gebruikt als winkelruimte. Van oudsher is er hier, net
zoals in de rest van het lint, een mix geweest van wonen en werken. Het ligt
voor de hand dat, gezien de waterverbindingen op de historische kaart van
1830, er ook watergebonden bedrijvigheid heeft gezeten. Tegenwoordig ligt
de nadruk zoals gezegd duidelijk op commercie wat duidelijk terug te zien in

de ruimtelijke structuur.

+ binnenzijde

De winkelruimtes, al dan niet gehuisvest in of opgetrokken achter nog
bestaande historische panden, bevinden zich vrijwel allemaal direct aan
de kop van de dijk. Hierdoor ontstaat een besloten openbare ruimte die
begeleid wordt door de bebouwingswanden. De beschikbare onebouwde
grond in handen van de winkeliers is zeer beperkt, afgaand op de kadastrale

kaart van 2005. Er zit dan ook totaal geen ‘lucht’ (ruimte) meer in dit gedeelte,

Alle kavels zijn in zoverre volgebouwd, en de winkelpanden zijn zoals te
verwachten fors. Om deze reden is er ook minder van de historische structuur
te herkennen in huidige patroon, en is de kenmerkende kleinschaligheid van
de dijkbebouwing al gedeeltelijk verloren gegaan. Fors gedimensioneerde
panden (qua strekkende gevelbreedte) van maximaal een accaptabele 3
bouwlagen steken schril af tegen enkele overgebleven kleine historische
dijkwoningen. Extreem buiten proporties is het gebouw dat onder andere
de huidige HEMA herbergt, dat qua formaat, begeleiding en monotome
materialisering totaal niet strookt met het toch nog altijd gevarieerde

gevelbeeld.

Langs de steegjes naar de parkeerterreinen, die op de lager gelegen
binnendijkse grond liggen, zijn tevens activiteiten gesitueerd. In opgeknapte
stoepwoningen zijn diverse bedrijfjes gevestigd en ook in de zij en

achtergevels van de forse winkelruimtes zijn ingangen van de panden.
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Historische vormen en patronen anno 2005 - deelgebied 3 (centrum)
kaartnummer 5.4..1

op ondergrond kadastrale kaart 2005 (gemeente Sliedrecht)

LEGENDA

(Historisch) dijktracé Sliedrecht
Historische structuren anno 2005
Begrenzing deelgebied 3 (centrum)

schaal 1:2500
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+ buitenzijde

In de buitenzijde van dit stuk dijklint zit wel nog ‘lucht, en de korrelgrootte
is hier nog kleiner. De kavels die qua diepte de oorspronkelijke oever van de
Merwede weerspiegelen zijn voornamelijk volgebouwd aan de randen van
de percelen. Percelen die nog voor een heel groot gedeelte gebaseerd zijn
op historische (fijnmazige) verkavelingsstructuur. De bebouwing die er staat
varieert tussen de 1 a 2 lagen, met of zonder kap, en sporadisch 3 langen
zonder kap.

Doordat dit gedeelte van de dijk autovrij is doet het geheel, ondanks het

+ voorkomen

Het gesloten karakter van de bebouwingswanden, met name in het meest
westelijke gedeelte, geven een goede begeleiding van de openbare ruimte.
Het beeld verschilt echter substantieel van de andere deelgebieden door het
gebruik van een groter palet aan materiaal: glas, veel trespa puien, kunstof
ten behoeve van reclame uitingen, baksteen, geverfd pleisterwerk, beton.
Hierdoor heeft het gebied een minder eenduidige materialisering. Mede
doordat veel van de kleinschalige oorspronkelijke bebouwing is gesloopt en
vervangendoor grotere winkelruimtesis het toaalbeeld van bebouwingstypes
zeer gevarieerd. De in het hele lint voorkomende woningen komen ook hier

voor.

5.4.2

Het relatief smalle profiel doet vrij ruim aan doordat er geen geleding in

INRICHTING EN GEBRUIK OPENBARE RUIMTE

aangebracht is. Goede bestrating en hoogwaardig meubilair maken het een
eenduidig geheel en een kwalitatief goede ruimte. De vele stoepen richting
parkeerterreinen aan beide zijden vormen een verkeerskundig goede
verbinding, maar hebben een matige ruimtelijke kwalteit doordat de smalle

stoepen niet berekend zijn op de té forse commerciéle bebouwing.

5.4.3 KARAKTERISTIEKEN / KENMERKEN

- Dichtgeslibte bebouwingswanden en kavels binnenzijde dijk
+ Grote schaalverschillen aan dijklint
+ Hoogwaardige openbare ruimte

afbeelding 5.4.6 / Oostelijk in het vastgestelde deelgebied ‘centrum’is de intensiteit
commerciéle functies lager en komen ook meer kleinschalige meer losstaande
woningen voor, vaak met een meer variérende rooilijn.

afbeelding 5.4.7 / Foto van de buitenzijde van het lint, net oostelijk van de kern
met uitsluitend winkels.

afbeelding 5.4.8 / Achterzijde van de buitendijkse bebouwing waar ook in

bebouwing te zien is dat er nog ‘lucht’is, en de kleinschaligheid hier nog voelbaar is.
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afbeelding 5.5.1 / Wederom in dit delgebied ook de herkenbare bebouwing van 1
tot 2 lagen met kap (hoofdzakelijk parallel aan de dijk).

afbeelding 5.5.2 / Historische stoepen zijn als structuren omsloten door de
generieke verkaveling van de naoorlogse uitbreidingswijk.

afbeelding 5.5.3 / Aan de buitenzijde van de dijk komt een divers spectrum
bebouwingstypen voor.

afbeelding 5.5.4/ Analysetekening waarin te zien is dat de bebouwing aan de
buitenzijde van de dijk (links) in groot gedelete van dit deelgebied substantieel
verder terug ligt en opzichte van de binnendijkse bebouwing (direct aan het lint)
afbeelding 5.5. 5/ Principedoorsnede door stoep (binnendijks, links), dijkwoning
direct aan lint en een meer terug gelegen begin 20e eeuwse vrijstaande woning
(rechts, buitendijks)
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5.5 DEELGEBIED RIVIERDIJK WEST

+ afbakening gebied

van de P.C.Hooftlaan - Oosterbrugstraat en de Deltalaan (het Wiel)

5.5.1 BEBOUWING & KAVELS

De gebouwen en kavels in dit gedeelte van het lint worden voor het overgrote
gedeelte gebruiktals woningen.Hier en daar is wat kleinschalige bedrijvigheid
aanwezig (winkels, kleinschalige dienstverlening). Door dreiging van water
is de buitenbocht van de dijk lange tijd onbebouwd geweest. Vanaf eind
19e eeuw is d structurele ontwikkeling van deze kant van de dijk op gang

gekomen.

+ binnendijks

Op de kaart van 1830 is te zien dat de binnenzijde vrij dicht bebouwd is
direct aan het lint, met hier en daar een aantal stoepwoningen nabij een
pad cq.diep kavel. De buitenzijde is minder dicht bebouwd, en er zijn kleine
inhammen. De bebouwing ten opzichte van het lint staat boven aan de kop
van de dijk, direct aan de weg. De bebouwing staat op vrij ondiepe kavels (35

tot 50 meter) met een erg gevarieerde breedte.

Er zijn binnendijks nog vele gebouwde resten over van de vele stoepen welke
soms als een soort eilandjes en vaak nog als echte structuur omsloten liggen
in de zakelijke naoorlogse uitbreidingswijk noordelijk van het lint. Anders
dan in bijvoorbeeld Baanhoek vormen de stoepen in dit deelgebied wel nog
zowel een langzaam verkeersroute naar het noordelijker gelegen gebied én

een woon-werkfunctie

+ buitenzijde

De laat 19e, begin 20e eeuwse bebouwing houdt over het algemeen iets
meer afstand tot de kop van de dijk, enkele extreme uitschieters (historische
bebouwing letterlijk op de weg) daargelaten. De diepte van de kavels van
varieert 20 meter in het oosten tot ruim 60 meter in het westen (hier bevinden

zich ook de jongste woningen).

Pl
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maten in meters
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Historische vormen en patronen anno 2005 - deelgebied 4 (Rivierdijk west)
kaartnummer 5.5.1

op ondergrond kadastrale kaart 2005 (gemeente Sliedrecht)

@* LEGENDA

(Historisch) dijktracé Sliedrecht
Historische structuren anno 2005
Begrenzing deelgebied 4 (Rivierdijk west)

schaal 1:10.000
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+ voorkomen

Ook hier vormt de binnenzijde van de dijk een eenduidiger beeld dan de
buitenzijde. Dit wordt direct veroorzaakt door de grotere spreiding in
bouwperiode en de hieraan gerelateerde bijverschinselen als materialisereng,
postitie ten opzcihte van de dij, typologie, oriéntatie. De kleine korrelgrootte
is hierbij echter behouden gebleven, afgezien van enkele gebiedsvreemde

en té grote appartementencomplexen geheel oostelijk.

5.5.2 INRICHTING EN GEBRUIK OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte wordt prettig begeleid door de vrij gesloten maar
gevarieerde bebouwing aan beide zijden van de rivierdijk. De sfeer is iets
ruimtelijker (lees minder benauwd) als in andere smallere gedeeltes van
het lint doordat de bebouwing in de buitenbocht doorgaans een kleine
voortuin heeft. Doordat hier vaak ook geparkeerd kan worden is de straat
ook overzichtelijker, aangezien er alleen aan de binnenkant van de dijk

consequent wordt geparkeerd.

Eenuitgebreid systeemvanstoepensluitaanopde bovenliggende nacorlogse
uitbreidingswijken. Ruimtelijke kwaliteit van deze stoepen varieert, alsmede

de logische aanluiting op het verkeerssysteem van benoemde wijken.

5.5.3 KARAKTERISTIEKEN / KENMERKEN
+ Vele aanwezige stoepen met woon, werk en verkeersfunctie.

+ Afstand buitendijkse woningen dijklint varierend

afbeelding 5.5.6 / Achterkant van een gedeelte van het buitendijkse lint
(deelgebied Rivierdijk West).

afbeelding 5.5.7 / Stoep die daadwerkelijk bewoond wordit.

afbeelding 5.5.8 / Geheel oostelijk binnen het vastgestelde deelgebied wordt

de kleinschalige bebouwing ruw verrstoord door twee te fors gedimensioneerde
appartementencomplexen die niet rijmen met de schaal en doorsnede van het lint

ter plekke.
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5.6.1. Basistype/1laag met kap (parrallel aan dijk)
Het basistype, een bouwvolume van 1 laag ten opzichte van

dijklint en een kap die parrallel loopt aan het dijklint, komt over

de volledige lengte van het onderzoeksgebied veelvuldig voor.

(voorbeeld uit deelgebied ‘Baanhoek’)
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5.6.2 Variant 1 basistype / 1 laag met platdak (parallel aan dijk)

Uit historische fotoanalyse blijkt dat dit type ontstaan is door het optrekken
van de gootlijn,om zodoende meer ruimte in de woning te creeéren.Dit type
komt niet heel veelvuldig voor.

(voorbeeld uit deelgebied ‘Rivierdijk West’)

5.6.3 Variant 2 basistype / 2 lagen met kap (parallel aan dijk)

Bebouwingstype dat veel bij jongere bebouwing (vanaf heerste helft 20e
eeuw) is toegepast, maar welke ook door transformatie van het basistype kan
zijn ontstaan.

(voorbeeld uit deelgebied ‘Rivierdijk West’)
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5.6.4

5.6.4 Haaks-op-dijk type / 1laag met kap (haaks op dijk)

Bebouwingstype dat voornamelijk voorkomt bij historische boerderijen
en na/oorlogse bebouwing. Hier zijn weer verschillende varianten van te
herkennen (mbt nokhoogte, goothoogte’

(voorbeeld uit deelgebied ‘Molendijk Voorland’)

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

5.6.4 Commercieel type / 2/3 laag plat dak (haaks op dijk)

Bebouwingstype dat voornamelijk voorkomt als winkelruimte in
deelgebied'Centrum” maar ook als basistype (ruimtelijk) kan gelden voor de
loodsen, kantoren en winkelruimtes aan de Molendijk

(voorbeeld uit deelgebied ‘Centrum’)

5.6 BOUWSTENEN VAN HET LINT

In vorige paragrafen is getracht de opbouw van het dijklint te achterhalen
door verschillen tussen de vastgestelde deelgebieden te analyseren en
beschrijven. Deze verschillen moeten echter gerelativeerd worden aangezien
het lint als geheel ook grote overeenkomsten vertoond. In deze algemene lijn
van het lint zijn een aantal basistypes (‘bouwstenen’) te onderscheiden die
de bebouwing, grenzend aan het lint, in principeopzet verbeelden. Bepaalde
configuratie of overwicht van dergelijke bouwstenen binnen deelgebieden

helpt ze beter begrijpen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat dit deze types uitsluitend ingedeeld zijn
op basis van visuele ruimtelijke aspecten van de huidige verschijningsvorm
van de bebouwing en een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid
representeren. Het vormt de versimpelde grondvorm van het overgrote
deel van de gebouwen met kavels aan de dijk, echter de verschillen op
gebouwniveau kunnen aanzienlijk zijn door afwijkende kavelvormen, de
veelvuldig voorkomende dakkapellen, aanbouw van bijgebouwen, ligging
ten opzichte van de dijk en kavel en verhoudingen/afmetingen. In het
verlengde hiervan kunnen de volumes slechts één maar ook meerdere

woningen herbergen.
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6. BOUWEN AAN DE DIJK

6.1 INLEIDING

Zoalsis gebleken uit de morfologische verkenning tot zoveris er een bepaalde
systematiek wat betreft de bebouwing langs het dijklint te constateren.
Naast enkele algemene bebouwingstypes zijn er per vastgesteld deelgebied
specifieke karakteristieken te herkennen. Het zou aanbevelingswaardig zijn
binnen deze systematiek toekomstige ontwikkelingen in te passen. Alleen
zo blijft de kleinschaligheid van de dijkbebouwing en openbare ruimte
gehandhaafd. Beknopt zullen enkele basisvoorwaarden besproken worden
die zeer belangrijk zijn in kader van gebiedseigen ontwikkeling van het
Sliedrechtse dijklint.

Bij nieuwe ontwikkelingen moet niet alleen getoetst worden aan de‘structuur
van het dijklint’ maar kan ditzelfde systeem ook aanleidingen en kansen

bieden. Deze zullen in de tweede paragraaf kort aangestipt worden.

Omdat in dit onderzoek niet locatiespecifiek plekken zijn onderzocht die
binnen afzienbare tijd getransformeerd (moeten) worden is het moeilijk om
een concreet ontwerpvoorstel te maken dat zou passen binnen het eerder
uiteengezette dijksysteem. Daarom bekijk ik eerst een gebouw of complex
dat niet of minder goed binnen de systematiek van het dijklint in Sliedrecht
past.Vervolgens zal ik ter illustratie een alternatief ontwerpconcept tonen om
te laten zien hoe een en ander beter op de Sliedrechtse situatie kan worden

geént,

- e ————————
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6.2 ALGEMENE BASISVOORWAARDEN

+ Een kleine korrelmaat is, met name aan het lint is zeer wenselijk.
S Sluit aan bij de gebiedsspecifieke kenmerken zoals kavelgrootte (dus

bij voorkeur samenvoegen van kavels vergroten) en locatie op perceel.

+ - Behoud de grote variatie van de bebouwing, dit is een kwaliteit.

Bij nieuwe ontwikkelingen zou deze karakteristiek ook moeten worden
geimplementeerd om zodoende te voorkomen dat eentonige gedeeltes
ontstaan. Er kan vanzelfsprekend ook gestuurd worden op een proces waar
de bewoners zelf hun woning aanpassen naar behoeven, zoals dit ook nu al
het geval is. Hierbij zou het goed zijn basisvormen te baseren op bestaande

typologién.

6.3 KANSEN EN POTENTIES

In aanvulling op de bevindingen uit de analyses in hoofdstuk 5 en de
hieruit vloeiend voorgenoemde spelregels biedt het dijksysteem mogelijk
ook nog kansen en potenties die niet noodzakelijkerwijs hoeven worden
meegenomen in planvorming, maar uiteindelijk wel een postief effect

hebben op de identiteit en functioneren van de dijk.

6.3.1 BAANHOEK
Probeer de lucht in het lint te behouden door open ruimtes aan het lint te
behouden en eventueel gewenste dichtheid in de diepte van het kavel te

plaatsen.

afbeelding 6.1/ Achterkant van het dijklint ‘Rivierdijk West’

afbeelding 6.2 / Visualisatie hoe bij nieuwbouw (bijvoorbeeld een
appartementencomplex) ruimtelijk gezien de diepte van het lint kan worden
opgezocht (gebaseerd op oude stoepen) zonder kleinschaligheid van het lint aan te

tasten. Oude situatie boven, nieuwe onder.

e e ————
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6.3.2 MOLENDIJKVOORLAND

Het deelgebied Molendijk Voorland heeft nog flinke groeipotenties wanneer
er diepe kavels buitendijks zouden vrijvallen. Het principe van grootschalige
(industriéle) bebouwing in de diepte van het lint vormt een interessante
aanleiding die mogelijk ook voor woningbouw toepasbaar is. Mogelijkheden
voor hoge dichtheid zijn in dit deelgebied zeer waarschijnlijk goed in te
passen zonder dat hiervan nagatieve ruimtelijke effecten op het lint rusten.
Ook het feit dat in dit gebied vrijstaande woningen binnendijks ook onder
aan de voet van de dijk voorkomen biedt inspiratie om bij toekomstige

ontwikkeling deze variatiemogelijkheid open te houden.

6.3.3 CENTRUM

Zoals vermeld heeft in het Centrum gebied de grootste transformatie
plaatsgevonden, en mede door de zeer dicht bebouwde kavels lijkt het
onzinnig hier uitspraken te doen over nieuwe bouwblokken. De achterkant
van de winkelpanden, onderaan de dijk, vormt echter nog wel een probleem
door het gebrek aan kwalitatieve ruimte. Dit zou mogelijk meegenomen

kunnen worden bij ontwikkelingen aan het dijklint.

4.3.4 RIVIERDUUK WEST

In het verlengde van de aanbevelingen van Baanhoek zou ik ook in Rivierdijk
een bepaalde mate van lucht willen houden in de bebouwing, maar hier met
name voor wat betreft de buitendijkse bebouwing. Ook zou gekeken kunnen
worden hoe de huidige goed functionerende stoepen zouden worden

geupgrade en of hier weer overal woonfuncties aan gesitueerd kunnen

worden begeleid door een (wanneer wenselijk) nieuwe openbare ruimte.

Masterproject voorjaar 2009 | faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

6.4 SCHETSONTWERP

Zoals ook al in voorgaande analyse naar voren is gekomen bevinden
zich her en der verspreid door het dijklint bebouwing die qua maat en
locatie ten opzichte van de dijk niet klop. De 3 appartemententorens
op de buitenzijde van het meest oostelijke gedeelte van deelgebied
‘Rivierdijk West' bevinden zich op te grote afstand van het lint

waardoor ze deze niet begeleiden. Ze zouden beter vormgegeven

kunnen worden op basis van de vergaarde informatie in dit onderzoek.

Door de massa’s aan het lint kleinschalig op te bouwen en het
complex naar het water toe in hoogte te laten stijgen kunnen wel

de dichtheden gerealiseerd worden (ontwerp is gebaseerd op

vioeroppervlakte huidige complex) maar wordt het niet te massaal.

Dit kan nog versterkt worden door een differentiatie van materialen

binnen het complex, wat als wenselijk te benoemen valt.

6.4.6

afbeelding 6.4.1 / Vogelvlucht van de huidige massaopbouw rond de drie
appartemententorens, waar goed te zien is dat het ontwerp niet aansluit op
voorgenoemde kleinschalige dijkstructuur

afbeelding 6.4.2 / Schetsontwerp van een massa die qua inhoud nagenoeg gelijk
maar zich veel beter voegt in de structuur van het dijklint en deze tevens begeleid
[GJ.2009]

afbeelding 6.4.3 t/m 6.3.5 / Visualisaties van de ingreep [GJ.2009]
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7. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

In dit onderzoek hebben we allereerst het dijklint op grotere schaal bekeken.
Vervolgens is er ingezoomd op de vastgestelde deelgebieden om een
differentiatie aan te brengen om uiteindelijk tot de conclusie te komen
dat voor een belangrijk deel het lint meer overeenkomsten dan verschillen

vertoont.

Met de kennisname van de ruimtelijke groei en opbouw van het gehele lint
en specifieke oplossingen, aanleidingen, randvoorwaarden en inspiratie
vanuit de vier deelgbieden kan het lint als geheel verder versterkt worden
(ruimtelijk maar wellicht hiermee ook als identiteitsdrager) en tevens door
kleine differentiatie zich onderling onderscheiden. Dit rapport hoopt een
eerste inventarisatie te zijn van de ruimtelijke opbouw van het lint en de
ontwikkeling ervan. Verdere verdieping is echter op verschillende vlakken

wenselijk en noodzakelijk.

Doel van deze invetariserende morfologische verkennig is niet geweest
alle nieuwe ontwikkelingen per definitie te moeten rijmen met de historie.
Maar wanneer men de ruimtelijke kwaliteit van het dijklint erkend kan dit
onderzoek een eerste basis bieden voor ontwikkelingen of ruimtelijke

ingrepen die deze kwaliteiten ook echt versterken.

afbeelding 7.1/ Binnenkant van het dijklint in deelgebied ‘Rivierdijk West’
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8. VERANTWOORDING

8.1 BRONVERMELDING

8.1.1 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

+ Bos Jzn,, ir. W,; Sliedrecht, dorp van Welvermaardheid: Zaltbommel: Eu ropese
Bibliotheek (1968)

+Bos Jzn.,ir.W.; De tijd van toe: geschiedenis van Sliedrecht: Sliedrecht: van den
Dool (1991)

+ Brouns, R. & Ruiter, F, Boerderijen langs de Giessen; de Ontwikkeling van
boerderijen in de Alblasserwaard, Delftse Universitaire Pers (Delft, 1987)

+ Economisch-Technologisch Instituut Zuid-Holland en Instituut Stad
& Landschap van Zuid Holland; Sliedrecht , rapporten over de industriéle
ontwikkeling van een aantal zuidhollandse gemeenten; Rotterdam (1947)

+ Gemeente Sliedrecht; Sliedrecht: ontstaan, groei en toekomst van een
gemeenschap; Sliedrecht: (1968)

+ Gemeente Sliedrecht; Het Sliedrechts stoepen- en stratenboek: geschiedenis
en verklaring van de straatnamen van Sliedrecht; gemeente Sliedrecht (1987)
+Ramaer, J.C., Geographische Geschiedenis van Holland etc., blz 56/57
+Rentenaar, Rob, De plaatsnamen op -inge(n) in Zuidwest-Nederland. in:
Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen.

+ Rutgers, R., reader behorende bij vak Stadsanalyse, Technische Universiteit
Eindhoven (2004)

+ Provinciaal Bestuur Zuid-Holland; Jongere Bouwkunst en stedebouw 1800-
1945, Monumenten Inventarisatie Project;'s Gravenhage (1995)

+ Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, Het Boerderijenboek, Waanders
Uitgevers (Zwolle, 2003)

+ Verhagen, P., Aan d'n dijk, Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
(Giessendam, 1987)

+ Vereniging Sliedrecht Vooruit; publicatie openbare vergadering 28 april 1911;
Sliedrecht (1911)

+ Diverse stukken Stadsarchief DiEP Dordrecht [geraadpleegd februari 2009]

8.1.2 GERAADPLEEGDE INTERNETPAGINA’S
+ Historische Vereniging Sliedrecht (www.historie-sliedrecht.nl)
+ Nationaal Archief Nederland (www.nationaalarchief.nl)

+ Waterschap Rivierenland (www.waterschaprivierenland.nl)
8.1.3 VERANTWOORDING AFBEELDINGEN

Alle kaarten, illustraties en fotos die in het bijschrift niet van bronvermelding

zijn voorzien komen van de hand van Geert Janssen.

8.2 VERANTWOORDING PROCES

Na de afronding van het eerste analysegedeelte van het Masterproject, waar

ik me al had verdiept in de historie van Sliedrecht, had ik voor mezelf als vrij

snel besloten dat het dijklint een interessant onderzoeksonderwerp zou zijn.

Het vormt enerzijds historisch de levensader van het dorp maar heeft tot op

de dag van vandaag een karakteristieke ruimtelijke opbouw.

Na een korte inventarisatie van de bruikbare en beschikbare bronnen
ben ik begonnen met de morfologische analyse van het dijklint. In eerste
instantie betrof dit de analyse en digitalisering van de kadastrale kaart van
het dijklint van rond 1830, verkregen met medewerking van de gemeente
Sliedrecht, asimede de kadastrale kaart van 2005. Zoals verwacht was dit
een zeer arbeidsintensief karwei, maar door de twee situaties (1830 en 2005)

telkens met elkaar te vergelijken zijn al snel processen, ontwikkelingen en

onderliggende principes die het voorkomen van het lint hebben bepaald.

Na voltooiing van de eerste conceptkaarten heb ik een korte verdieping

D i e e —
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gedaan in de ontstaansgeschiedenis van de bebouwing om vervolgens per

deelgebied een ruimtelijke analayse uit te voeren.

Uiteindelijk ben ik, voornamelijk door de forse afmetingen van het
onderzoeksgebied, naar het einde toe in tijdnood gekomen. Althans in die
zin dat ik graag meer concrete ‘schetswontwerpjes’ had opgezet omdat deze
een mooi beeld geven van de ontwerpoplossingen. De tijd liet dit echter niet

meer toe.

afbeelding 8.1 / Achterkant van het dijkbebouwing ter hoogte van de Kerkbuurt
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DUKLINT SLIEDRECHT,
EEN MORFOLOGISCHE VERKENNING

door G.A.J. Janssen (0556975) ’ ’ ’




AANLEIDINGEN

1. Uitkomsten analyse ‘Sliedrecht Doorgelicht’

+ Dijklint als identiteitsdrager
+ Dijklint als een uniek stuk verleden
+ Dijklint als levensader van het dorp

> Interesse gewekt in de vraag hoe het dijklint is
gegroeid en verder moet groeien?

2. Krampachtige omgang met oude structuren
> Historiserende catalogusbouw in plaats van gebiedseigen
ontwikkeling



ONTWIKKELINGSSCENARIO

=

Aannammes

+ De groei van Sliedrecht zal beperkt zijn

+ Binnen gemeentegrens kleinschalige verdichting

+ Dijklint zou meer een bindend element moeten zijn (heeft potentie)

> Dijklint biedt mogelijkheden tot nieuwbouw!



ONDERZOEKSDOEL

“Mogelijke ruimtelijke karakteristieken, kwaliteiten en problemen van
het lint te destilleren om deze in de toekomst mogelijk te gebruiken
als inspiratie of randvoorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen”



OPZET ONDERZOEK / PRESENTATIE

1. ALGEMENE KAARTANALYSE
2. FUNCTIE VAN HET LINT
3. DUIKLINT ONTRAFELD
+ historische patronen
+ doorsneden
+ analysetekeningen
4. BOUWEN AAN DE DIJK
+ potenties
+ principes

> toelichting bij werkwijze en gebruikte ‘tools’



RUIMTELIJK MORFOLOGISCHE OPBOUW /1830

+ bebouwing > fijnmazig e &
+ verkaveling > slagenlandschap
+ water > duidelijke relatie N/



+ bebouwing > gedifferentieerd
+ verkaveling > breukvlak
+ water > weinig relatie



RUIMTELUK HISTORISCHE VERDIEPING




KAARTANALYSE DIJKLINT / WATERKERENDE FUNCTIE




KAARTANALYSE DUKLINT / AANTAKKING VERKEER




KAARTANALYSE DIJKLINT / FUNCTIES DUJKLINT
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DEELGEBIED ‘BAANHOEK’

KENMERKEN/KARAKTERISTIEKEN
+ duidelijke relatie water

+ authenciteit stoepen

+ luchtig gevelbeeld
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DEELGEBIED ‘CENTRUM'’

KENMERKEN/KARAKTERISTIEKEN

+ veel aanwezige stoepen
+ afstand buitendijkse bebouwing
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DEELGEBIED ‘MOLENDIJK VOORLAND’

KENMERKEN/KARAKTERISTIEKEN
+ variatie korrelgrootte

+ rommelige openbare ruimte

+ weinig begeleiding

+ bebouwing onder aan dijk
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DEELGEBIED ‘RIVIERDUK WEST’

KENMERKEN/KARAKTERISTIEKEN

+ veel aanwezige stoepen
+ afstand buitendijkse bebouwing
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BOUWSTENEN VAN HET DIJKLINT

2 lagen + kap



BOUWEN AAN DE DIUK/ AANBEVELINGEN

RANDVOORWAARDEN

+ kleine korrelmaat aan lint

+ gebiedsspecifieke ontwikkeling
+ behoud variatie bebouwing

KANSEN & POTENTIES
+ gebruik diepte van kavels
+ gebiedsspecifieke ontwikkeling




BOUWEN AAN DE DIJK / SCHETSONTWERP

+ onderzoek niet locatiespecifiek —
+ grootschalig <> kleinschalig







